ISTRUZIONI PER L'ALLINEAMENTO E LA TARATURA 

MODELLO 165 


L1MITI Dl GAMMA 

Onde medie. 5184- 1610 kHz 

Onde tropicali. 28004- 6500 kHz 

Banda 25 m. 11 6394-12 000 kHz 

Media frequenza. 455 kHz 

SENSIBILITA 

(nV d’lnoresso per 50 mV d’uscita). 

Onde medie.304-40 nV 

Onde tropicali.504-70 nV 

Banda 25 mm. 704-80 \iV 

1* media frequenza. 304-60 tiV 


Bassa frequenza (segnale a 400 Hz 
appllcato alia presa fono) . , . 304-40 mV 
Reslstenza boblna mobile ... 3,2 ft ± 10% 
Potenza d’uscita con 10% distor- 


sione. 2,5 W 

Potenza d'usclta masslma .... 3,5 W 

Consumo di corrente (a 160 V) . 0,5 A 

Potenza assorbita.circa 50 W 


ALLINEAMENTO 

Per procedere all'alllneamento, la massa del 
generatore deve essere cotlegata alia massa 
dell'apparecchlo. 


MEDIA FREQUENZA 

Usclta del generatore a 455 kHz collegata 
alia grlglla della vatvola 6BE6 attraverso un 
condensatore dl 50 000 pF. Regolare L10, L11, 
LI2 e L13 per la massima usclta. 


ALTA FREQUENZA 

Inserlre fra la presa d'aereo del ricevltore e 
I'usclta del generatore un'antenna standard 
per tutte le gamme. 


ALLINEAMENTO GAMMA OM 

a) Dlsporre I'apparecchlo In poslzlone O.M., 
slntonlzzarlo su dl un segnale modulato a 
1000 kHz e spostare I’lndice della scala 
fino a farlo corrlspondere col segno dl 
300 m sulla scala. 

b) Appllcare un segnale modulato a 1500 kHz 
e regolare II compensatore C27 (osclllatore) 
per la massima usclta. 

c) Appllcare un segnale modulato a 600 kHz, 
slntonlzzare I'apparecchlo e regolare II com¬ 
pensatore C8 (preselettore) per la massima 
usclta. 

d) Appllcare un segnale modulato a 1000 kHz, 
slntonlzzare I'apparecchlo e regolare II nu- 
cleo della boblna L2 per la massima usclta. 

e) Rlpetere le operazlonl flno a perfetto al- 
lineamento. 


ALLINEAMENTO GAMMA O.T. 

a) Dlsporre I'apparecchlo In poslzlone O.T., 
appllcare un segnale modulato a 6000 kHz; 
regolare II compensatore C28 (osclllatore) 
In modo da portare I'indice In corrispon- 
denza del segno dl taratura (50 m). Indl 
regolare II compensatore C2 (preselettore) 
per la massima usclta. 


b) Applicare un segnale modulato a 3000 kHz; 
portare I'indice in corrlspondenza del segno 
di taratura (100 m) e regolare II nucleo della 
boblna L4 per la massima usclta. 

c) Rlpetere le-operazlonl fino a perfetto alll- 
neamento. 


TABELLA Dl TARATURA 


Gamma 

Frequenza di 

Elementl 


allineamento 

da regolare 


600 kHz 

C8 

O.M. 

1000 kHz 

L2 


1500 kHz 

C27 

O.T. 

6000 kHz 

C28 pol C2 


3000 kHz 

L4 

25 m 

11 820 kHz 

L6 pol L5 


ALLINEAMENTO BANDA 25 m 

Dlsporre I'apparecchlo In poslzlone 25 m e 
applicare un segnale modulato a 11 820 kHz; 
regolare il nucleo della boblna L6 (osclllatore) 
In modo da portare I'indico In corrlspondenza 
del segno dl taratura sulla scala (25,3 m) Indl 
regolare II nucleo della boblna L5 (preselettore) 
per la massima usclta. 

N.B. - Controllare che I'alllneamento sla 
fatto sulla frequer.za fondamentale badando 
che I'lmmaglne sul generatore si trovl a fre¬ 
quenza piCi alta. 


MONTAGGIO FUNICELLA SCALA 



CONDENSATORI E INDUTTANZE 
REGOLABILI 














